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Заточное оборудование,
устройства склепки и расклепки

Устройство для ручного затачивания 
пильных цепей – JOLLY

для затачивания скребковых цепей OPTICUT2(3), 
цепей со строгающими зубьями LOGMAX15/3 и цепей с 
твердосплавными зубьями TIMBERCUT2

простое ручное управление

напряжение – 230В

в комплекте поставки 2 заточных круга бесплатно

Автоматический станок для заточки
пильных цепей – SA6

для полностью автоматического затачивания любого типа 
цепей

SA6 автоматически распознает сторону заточки (слева или 
справа) и обеспечивает поворот шлифовальной головки в 
нужное положение

цифровой индикатор для легкости использования

двигатель: 220В/240В, 50Гц

давление воздуха – 6 бар

расход воздуха – 10л/мин

габариты: 650х650х1900 (ШхТхВ)

вес: 200 кг

Устройства для склепки
(на фото слева)
и расклепки (на фото справа)

для простого и быстрого ремонта цепей

подходит для любых скребковых цепей
и цепей со строгающими зубьями
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РАЗМЕРЫ
ПАКЕТА?

РЕШЕНИЕ?

PC120 ДА

НЕТ

ULTRACUT
если требуется
обвязка пакета

> 130 x 130 см (ШхВ)
или для распиловки
твердой древесины

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ
В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

MOBILCUT light
РУЧНАЯ

CUTSTAR
для размещения
в ограниченном
пространстве 

PACKCUT
- возможность дооснастки
 в любое время
- для распиловки пакетов
 больших размеров
- полуавтоматический
 процесс пиления  

MOBILCUT comfort
РУЧНАЯ

ПРОСТОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

ПЕРЕДОВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
(С ПОГРУЗОЧНОЙ РАМОЙ)
ИЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПАКЕТА
НА РОЛЬГАНГАХ? 

< 130 x 130 см (ШхВ) 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
подача пильного блока?

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
подача пильного блока

правая / левая?

MOBILCUT comfort + 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

UNIBLOCK 
С ДУГОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
для встраивания в существу-
ющее оборудование
- гидравлическая подача
 пильного блока

PROFICUT exact
- ручная подача 
 пильного блока

TWIN-L
МОБИЛЬНАЯ ПИЛА
С ПОГРУЗОЧНОЙ РАМОЙ
пильный блок
всегда расположен
перпендикулярно
к материалу

МОБИЛЬНОЕСТАЦИОНАРНОЕ

EСOSTAR
1 стабилизатор
- смазка цепи
 в основании машины 

PROFICUT light
- 2 стабилизатора  
- натяжение цепи и
 смазка в концевой
 головке шины

UNIBLOCK 
со стабилизатором
и концевой головкой шины
для встраивания
в имеющееся оборудование
- гидравлическая подача
 пильного блока

PC120:
- крестообразные столы подачи, 
 вибростолы опционально
- возможность перемещения пакетов от других участков
 к другим участкам по рольгангам
- удобство интеграции в имеющееся оборудование

CUTSTAR:
- экономит пространство!  
- удобство в удалении длинномерных 
 отходов по сравнению с РС120  
- простая и удобная установка
 машины, меньше фундаментных работ

ULTRACUT:
- удобство в удалении длинномерных 
 отходов по сравнению с PC120  
- более недорогие дополнительные 
 компоненты, например, для удаления 
 отходов по сравнению с CUTSTAR

4 мм

  ТРЕБУЕМАЯ
ТОЧНОСТЬ  ПИЛЕНИЯ

3 мм 2 мм 1 мм

PROFICUT strong (11 кВт)

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ
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ECOSTAR
Мобильная торцовочная пила для пакетов и бревен

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Мобильная пила 

с колесами, материал 
неподвижен

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт

Длины направляющих 
шин 170–200 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов пиломатериалов и бревен без необходимости транспортировки материала.
• Ручное устройство для торцовки мягких пород древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 гц / 2800 об./мин, 
прямой передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 181 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS Eco

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм

Стандартные размеры пакета (Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Колёса: маленькие, узкие из цельной резины

Управление ходом пиления  1 Стабилизатор

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос 
на конце вала двигателя

Смазывающий бак для смазки цепи 5 л бак

Возможность измерения длины Нет

Описание применения Торцевание пакетов и бревен без необходимости 
транспортировки материала

Области применения Мобильная пила для торцевания бревен 
или пакетов пиломатериалов

Управление Ручное

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИТИПОВОЙ ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

ПРИМЕНЕНИЕ

Торцевание пакетов
с макс. размерами 130x130см

Выравнивание
и распиловка пакетов
до необходимого размера

Эффективное торцевание
бревен больших диаметров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление пилой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ручное

подача пильного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ручная

двигатель пильного блока . . . 3x400 В/50 Гц/7,5 кВт/2800 об/мин

максимальный размер пакета . . . . . . . . . . . . . . 130x130 см (ШxВ)

длина пильной шины . . . . . . . . . . . . . . 100, 120, 150, 170. 200 см

точность пиления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 4 мм

регулирование пильного блока. . . . . . . . . . . . . . . . стабилизатор

мощность пиления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . прибл. 2 м2/мин

система смазки . . . . . . . . . . . . . . шестереночный масляный насос

система управления. . . ручная, авт., схема «звезда-треугольник»

МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ ECOSTAR
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ECOSTAR: ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочная конструкция и простое управ-
ление
Эффективное торцевание без необходимости 
перемещения пиломатериала.
Прочная сварная конструкция, прямая пере-
дача мощности.
Простое ручное управление одним операто-
ром, хорошая маневренность и высокая ста-
бильность пиления обеспечивается благода-
ря полностью обрезиненным колесам.

Стабилизатор
Широкий стабилизатор увеличивает точность 
пиления и обеспечивает защиту для опера-
тора.

Система смазки цепи
Полностью автоматизированная система смаз-
ки цепи, точная дозировка смазки обеспечива-
ются благодаря шестеренчатому насосу. 
Емкость масляного бака составляет 5 л.

Позиционирование пилы
Широкая передняя планка для легкого пози-
ционирования пилы перпендикулярно по от-
ношению к материалу.

Снижение вибраций цепи
Вертикальный суппорт с системой демпфиро-
вания вибраций пильной цепи.

Рукоятка
Удобная рукоятка для подъема/опускания 
пильного блока, особенно при использовании 
удлиненных пильных шин. 
Дополнительный выключатель на рукоятке 
для безопасности оператора и людей, находя-
щихся поблизости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективное торцевание без необходимости 
перемещения пиломатериала.

Прочная сварная конструкция, прямая передача 
мощности.

Простое ручное управление одним оператором, 
хорошая маневренность и высокая стабильность 
пиления обеспечивается благодаря полностью 
обрезиненным колесам (фото 1), вес: приблизи-
тельно 160 кг.

Широкий стабилизатор увеличивает точность 
пиления и обеспечивает защиту для оператора 
(фото 2).

Полностью автоматизированная система смазки 
цепи, точная дозировка смазки обеспечиваются 
благодаря шестеренчатому насосу. Емкость 
масляного бака составляет 5 л (фото 3).

Широкая передняя планка для легкого позицио-
нирования пилы перпендикулярно по отношению 
к материалу (фото 4).

Вертикальный суппорт с системой демпфирова-
ния вибраций пильной цепи (фото 5).

Удобная рукоятка для подъема/опускания пиль-
ного блока, особенно при использовании удли-
ненных пильных шин. Дополнительный выключа-
тель на рукоятке для безопасности оператора и 
людей, находящихся поблизости (фото 6).

Гладкая и ровная поверхность пакета после 
распиловки (фото 7) обеспечивается благодаря 
специальной скребковой цепи типа OPTICUT 
S20/2(3), эффективное торцевание бревен 
производится благодаря массивной цепи с 
г-образными зубьями типа TIMBER HZ20/3.

Пила ECOSTAR
для торцевания

пакетов и бревен

Точность пиления
Гладкая и ровная поверхность пакета пос-
ле распиловки обеспечивается благодаря 
специальной скребковой цепи типа OPTICUT 
S20/2(3). 

Массивная цепь
Эффективное торцевание древесины произ-
водится благодаря массивной цепи с г-образ-
ными зубьями типа HZ 20/3.

МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ ECOSTAR
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PROFICUT light
Мобильная торцовочная пила для пакетов и бревен

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Мобильная пила 

с колесами, материал 
неподвижен

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт

Длины направляющих 
шин 100–200 см

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

ПРИМЕНЕНИЕ

Торцевание пакетов 
пиломатериалов с макс. 
размерами 130x130 см

Выравнивание пакетов
и распиловка до необходимого 
размера

Эффективное торцевание 
пиловочника больших
диаметров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

управление пилой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ручное

подача  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ручная

двигатель  пильного блока . . . . . 3х400 В, 50 Гц, 7,5 кВт / 11 кВт,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 об/мин

максимальный размер пакета . . . . . . . . . . . . . . 130x130 см (ШxВ)

длина пильной шины . . . . . . . . . . . . . . 100, 120, 150, 170, 200 см

точность пиления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 4 мм

управление ходом пиления . . . . . . . . . . . . . . . . 2 стабилизатора

производительность  пиления. . . . . . . . . . . . . . . прибл. 2 м2/мин

система смазки . . . . . . . . . . . . . . шестеренчатый масляный насос

система управления. . . . ручная, авт. схема «звезда-треугольник»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 163 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Колеса: большие, широкие, из цельной резины

Управление ходом пиления 2 стабилизатора

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи

Смазывающий бак для смазки цепи Встраиваемый бак 0,7 л

Возможность измерения длины Нет

Описание применения Торцевание пакетов и бревен 
без необходимости транспортировки материала

Области применения Мобильная пила для торцевания бревен 
или пакетов пиломатериалов

Управление Ручное

МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ PROFICUT LIGHT

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов пиломатериалов и бревен без перемещения материала.
• Для распиловки мягких пород древесины.
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Литые резиновые колеса
Благодаря литым резиновым колесам обеспе-
чивается простое ручное управление, манев-
ренность и высокая стабильность пильного 
блока.

Двойные стабилизаторы
Двойные стабилизаторы предотвращают от-
клонение пильной шины и обеспечивают за-
щиту оператора. 
Во время выравнивания концов пакета один 
стабилизатор придает жесткость пильной 
шине и повышает точность пропила.

Вертикальные суппорты
Широкая передняя панель для легкого пер-
пендикулярного позиционирования установ-
ки по отношению к материалу, высота: 750 мм.

Натяжитель цепи
Натяжитель цепи с вертикальным суппортом, 
предотвращающий разрывы цепи: 
• легкость натяжения цепи (красная ручка),
• система амортизации вибраций пильной 

цепи (возвратный ролик),
• автоматическое смазывание цепи, 
• точная дозировка смазки благодаря шесте-

ренчатому насосу.

Рукоятка
Удобная рукоятка для подъема/опускания 
пильного узла, особенно для длинных пиль-
ных шин. 
Дополнительный выключатель на рукоят-
ке для обеспечения безопасности оператора 
и людей, находящихся в непосредственной 
близости.

Чистота и производительность реза
Гладкая и ровная поверхность пакета после 
распила обеспечивается скребковой пильной 
цепью типа S20/2(3). 
Высокопроизводительное торцевание пило-
вочника производится благодаря массивной 
дробильной цепи типа HZ 20/3.

Легкий переход из мобильной пилы в 
стационарную
Возможность монтировать пилу на установоч-
ную раму – TWIN-L и использовать ее в качес-
тве стационарной пилы с высокой стабиль-
ностью и точностью пиления.

Сравнительная эффективность
В сравнении с ручными цепными пилами 
и дисковым торцовочным оборудованием 
PROFICUT light достигает:
• скорость распила пакета в 2 раза выше,
• снижение затрат в 6 раз.

МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ PROFICUT LIGHT

PROFICUT light: ПРЕИМУЩЕСТВА

12 13

http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra
http://alforest.ru/equipment/prinz/mobilnoe-torcevanie-paketov-i-pilovochnika-bolshogo-diametra


info@alforest.ru 8 (800) 500-40-39 в Содержание

PROFICUT strong
Мобильная торцовочная пила для пакетов и бревен
в усиленном исполнении

PROFICUT Petrol
Мобильная торцовочная пила для пакетов и бревен
с бензиновым двигателем

МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Мобильная пила 

с колесами, материал 
неподвижен

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 11 кВт

Длины направляющих 
шин 100–250 см

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Мобильная пила 

с колесами, материал 
неподвижен

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 11 кВт

Длины направляющих 
шин 100–200 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов пиломатериалов и 

бревен без перемещения материала.
• Для распиловки мягких и твердых пород 

древесины.

ОСОБЕННОСТИ:
• Более прочные рама и станина.
• Упорные профиля на передней части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 220 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 42 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Колеса: большие, широкие, из цельной резины

Управление ходом пиления 2 стабилизатора

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе 
цепи

Смазывающий бак для смазки цепи Встраиваемый бак 0,7 л

Возможность измерения длины Нет

Описание применения Торцевание пакетов и бревен 
без необходимости транспортировки материала

Области применения Мобильная пила для торцевания бревен 
или пакетов пиломатериалов

Управление Ручное

Двигатель Бензиновый  2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 180 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 42 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Колеса: большие, широкие, из цельной резины

Управление ходом пиления 1 стабилизатор

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи

Смазывающий бак для смазки цепи Встраиваемый бак 0,7 л

Возможность измерения длины Нет

Описание применения
Торцевание пакетов и бревен 

без необходимости транспортировки материала 
при отсутствии электричества

Области применения Мобильная пила для торцевания бревен 
или пакетов пиломатериалов

Управление Ручное
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TWIN-L
Установка для торцевания пакетов пиломатериалов
с ручной подачей направляющей 
и рамой для позиционирования пилы

СТАЦИОНАРНОЕ / МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 3 мм

Тип пилы
Перемещаемый 

пильный блок на раме, 
пакет неподвижен

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт

Длины направляющих 
шин 100–200 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Стационарная пила для пакетов пиломате-

риалов.
• Выгодный вариант стационарного пильно-

го блока с более высокой точностью реза.

ОСОБЕННОСТИ:
• Станок TWIN-L позволяет использовать 

пилы PROFICUT light в мобильной и стаци-
онарной версии.

• Пильный блок всегда расположен перпен-
дикулярно пакету.

• Максимальная длина пакета — 5 м.

TWIN-L 

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

Габаритные размеры при длине рамы 6 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 410 кг / 455 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Пильный блок перемещается вдоль пакета по раме

Управление ходом пиления 2 стабилизатора

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи

Смазывающий бак для смазки цепи Встраиваемый бак 0,7 л
Возможность измерения длины Да
Управление Ручное

29
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Простота управления
Простое управление одним оператором, пози-
ционирование и фиксация пилы перед распи-
лом осуществляются вручную.

Натяжение и смазка цепи
Натяжитель цепи с вертикальным суппортом 
предотвращает разрывы цепи. 
Простота натяжения цепи, автоматическое 
смазывание цепи, точная дозировка смазки 
благодаря шестеренчатому насосу.

Рукоятка
Удобная рукоятка для опускания / подъема 
пильного узла, особенно для длинных пиль-
ных шин. 
Дополнительный выключатель на рукоят-
ке для обеспечения безопасности оператора 
и людей, находящихся в непосредственной 
близости.

Дополнительные возможности
Гладкая и ровная поверхность пакета после 
распила достигается благодаря скребковой 
пильной цепи типа S20/2(3).
Возможность монтажа рамы на приподнятых 
основаниях. 
Отходы могут падать прямо в контейнеры или 
на конвейеры для удаления отходов, располо-
женные под рамой.

Мобильность
Пильный блок можно легко снять с рамы и ис-
пользовать в качестве мобильной пилы.

Стационарность и точность
Пила всегда остается в одном и том же поло-
жении на протяжении всего процесса пиле-
ния.
Никаких нежелательных отклонений и движе-
ний пилы во время торцевания.
Пильная шина всегда находится в правиль-
ном положении, перпендикулярно по отноше-
нию к пакету.

Двойные стабилизаторы
Двойные стабилизаторы предотвращают от-
клонение пильной шины и обеспечивают за-
щиту оператора. 
Во время выравнивания концов пакета один
стабилизатор придает жесткость пильной 
шине и повышает точность пропила.

Вертикальные балки
Вертикальные балки для точного позициони-
рования пакета во время погрузки на вилоч-
ный погрузчик.
Прочная сварная конструкция, прямая пере-
дача мощности.

TWIN-L: ПРЕИМУЩЕСТВА

СТАЦИОНАРНОЕ / МОБИЛЬНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ TWIN-L 

18 19



info@alforest.ru 8 (800) 500-40-39 в Содержание

BASIC BLOCK
Универсальный пильный блок 
для встраивания в целую линию

ПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ BASIC BLOCK

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы Встариваемый 
моноблок

Производительность 2 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт / 11 кВт / 15 кВт

Длины направляющих 
шин до 130 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание бревен на линии сортировки 

круглого леса.
• Базовая версия режущей системы для 

встраивания.

ОСОБЕННОСТИ:
• Установка блока в соответствии с индиви-

дуальными потребностями на тележке или 
торцовочном станке.

• Возможна как поперечная, так и продоль-
ная резка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
направленная передача мощности

Вес станка без направляющей шины и 
цепи 61 кг / 69 кг / 84 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь

Тип направляющих шин FS “PMS” с концевым роликом ULR

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм

Максимальный размер бревна Около 100 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведущей звездочки

Подача пилы на пакет Устанавливается клиентом

Перемещение станка Устанавливается клиентом

Управление ходом пиления Устанавливается клиентом

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос на конце вала 
двигателя

Бак для смазки цепи 5 л бак

Возможность измерения длины Устанавливается клиентом

Управление Полуавтомат

Прочие
Автоматическая смазка режущей системы.

Простое натяжение режущей цепи.
Без электрооборудования (устанавливается клиентом).

Легкость встраивания
Режущая система может устанавливаться на 
тележке или торцовочном станке (без элект-
рооборудования).
Фланец двигателя — стандартный, легко 
встраивается в линию.

Система смазки
Автоматическая смазка режущей системы: 
масляный зубчатый насос, точный регулятор 
подачи масла, большой масляный бак 5 л.
В результате оснащения со смазочным баком, 
смазка возможна не зависимо от общего про-
цесса.
Смазка прямо в месте крепления направляю-
щей шины.
Очень крепкий и качественный насос, вмонти-
рованный прямо у фланца двигателя, вследс-
твие этого необходимо очень небольшое об-
служивании.

Двигатель
Трехфазный промышленный двигатель, га-
рантирующий долгую и эффективную работу 
даже в самых сложных условиях.

Натяжение цепи
Простое натяжение режущей цепи обеспечи-
вает эффективность и долговечность работы.

BASIC BLOCK: ПРЕИМУЩЕСТВА
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UNI BLOCK
Универсальное пильное устройство
с гидравлической подачей на пиление 
для встраивания в производственную линию

ПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы Встраиваемая станина

Производительность 18 с/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт / 11 кВт / 15 кВт

Длины направляющих 
шин до 130 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание бревен на линии сортировки 

круглого леса. 
• Высокопроизводительная резка кругляка, 

резка материалов с большим диаметром.

ОСОБЕННОСТИ:
• UNI BLOCK оснащен поворотной системой 

для подачи режущего полотна и гидравли-
ческим цилиндром, подготовленным для 
подключения к гидравлическому агрегату.

UNI BLOCK

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ
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Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 166 кг / 175 кг / 190 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь

Тип направляющих шин FS “PMS” с ULR

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм

Максимальный размер бревна Около 100 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведущей звездочки

Подача пилы на пакет Ручная / гидравлически

Перемещение станка Устанавливается клиентом

Управление ходом пиления Устанавливается клиентом

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос 
на конце вала двигателя

Бак для смазки цепи 5 л бак

Возможность измерения длины Устанавливается клиентом

Управление Устанавливается клиентом

Прочие
Автоматическая смазка режущей системы.

Простое натяжение режущей цепи.
Без электрооборудования (устанавливается 

клиентом).
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Прочность
Прочная сварная конструкция.

Гидроцилиндр
Встроенный гидравлический цилиндр, подго-
товленный для подключения к гидравличес-
кому блоку.

Экономичное решение
Идеальное решение для всех, кто не заинте-
ресован в покупке полнокомплектной торцо-
вочной пилы.

Шина
Пильная шина с высокочастотной закалкой, 
со шкивом и пазом 3 мм.

Пильный блок
Пильный блок для встраивания в линию об-
работки круглого леса (без электричества и 
гидравлического блока). 

Цепи
Массивные пильные цепи TIMBERCUT или 
LOGMAX, 3 мм толщиной для обеспечения ста-
бильного хода пиления.

Удобство
Удобство натяжения пильной цепи.
Вращающийся механизм подачи пильного 
блока.

Система смазки цепи
Автоматическое смазывание цепи, точная до-
зировка смазки обеспечивается регулирую-
щим клапаном, шестеренчатый масляной на-
сос, бак со смазкой объемом 5 л.

UNI BLOCK: ПРЕИМУЩЕСТВА

ПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ UNI BLOCK
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ПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

UNI BLOCK со стабилизатором 
и концевой головкой шины

UNI BLOCK с дуговой направляющей

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Высокоскоростная раскряжевка бревна на 

конвейерах сортировки.
• Точность пиления (реза):  ± 4 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Чистовое торцевание пакетов пиломате-

риалов.
• Точность пиления (реза):  ± 2 мм.

СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ

для встраивания в имеющееся оборудование
• гидравлическая подача пильного блока.

для встраивания в существующее оборудование
• гидравлическая подача пильного блока.

LOGSTAR
Пила для торцевания бревен 
с гидравлической подачей режущего полотна

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Стационарная 

режущая установка, 
подвижный материал

Производительность 18 сек/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт / 11 кВт / 15 кВт

Длины направляющих 
шин до 130 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцовка бревен с большим диамет-

ром с высокой производительностью
• Торцовка рулонов бумаги, пластико-

вых труб.

ОСОБЕННОСТИ:
• По желанию поставляется с дополнительны-

ми устройствами: гидравлическими клещами, 
придерживающими хлыст во время резки, гид-
равлическим передвижным основанием.

• Гидроцилиндр подачи — в комплекте поставки.
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СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ LOGSTAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 360 кг

Исполнение направляющей шины Сплошная одно- или двусторонне 
стеллитированная сталь

Тип направляющих шин FS “PMS” с ULR

Диаметр отверстия ведущей шестерни 42 мм

Стандартный диаметр бревна Макс. 100 см

Система подачи-приема бревно/пила Роликовый стол V (опционально)

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Гидравлическая, рабочее давление 50 бар

Перемещение станка Нет

Управление ходом пиления 1 стабилизатор

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос на конце вала 
двигателя

Бак для смазки цепи 5 л бак

Возможность измерения длины Опционально

Управление Релейное

Прочие

Амортизационно-натяжная система в головке.
Автоматическая смазка режущего полотна, 

масляный зубчатый насос – точная регулировка 
количества, смазка со стороны разрезаемого 

материала, продлевающая срок службы цепи.

Опциональное оснащение

- Ручная или автоматическая система измерения 
длины.

- Лазерная проекция линии резки.
- Гидравлическая система 

подъема и опускания роликов стола.
- Гидравлические клещи, 

поддерживание бревна во время резки.
- Гидравлическая передвижная платформа.

- Ленты для транспортировки отходов.
- Более вместительный бак на 25 л с насосом и 

датчиком уровня масла, для смазки режущего 
полотна.

- Роликовый стол V.

LOGSTAR: ПРЕИМУЩЕСТВА

Система смазки цепи
Автоматическая смазка системы, зубчатая 
масляная помпа, точное регулирование дози-
ровки масла.
Возможен дополнительный бак 25л с помпой 
0,24 кВт.

Натяжение цепи
Амортизирующе-натягивающая система, пре-
дотвращающая разрывы цепи.
Простая натяжка цепи.

Цепь
Массивная цепь толщиной 3 мм с шагом 20 мм 
для оптимального выброса стружек.
Разработана для высокопроизводительной 
раскряжевки круглой древесины.

Стабилизатор
Стабилизатор для чёткого и устойчивого 
управ ления системой, точность резки: ±4 мм.
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Конструкция
Массивная конструкция с прямым приводом 
цепи.

Фиксация бревна
В наличии гидравлические клещи, придержи-
вающие хлыст во время резки, а также гид-
равлическая подача бревна.

Управление
Автоматизированный, эргономичный, удоб-
ный пульт управления.

Высокая механизация и 
производительность

СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ

LOGSTAR COMBI
Пила для выравнивания и торцевания бревен 
с подающими и отводящими рольгангами
и гидравлической подачей режущего полотна

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 4 мм

Тип пилы
Стационарная 

режущая установка, 
подвижный материал

Производительность 18 сек/м2

Мощность двигателя 15 кВт

Длины направляющих 
шин 120, 150 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Раскряжевка круглого леса большо-

го диаметра с высокой производи-
тельностью.

ОСОБЕННОСТИ:
• Включает 2 подающих и 2 отводящих рольганга.
• Легко встраивается в системы транспортировки 

и сортировки.
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Электро-гидравлическая машина, предназна-
ченная для высокопроизводительной раскря-
жевки бревен. 
Идеальна для встройки в автоматизирован-
ную линию. 

СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ LOGSTAR COMBI

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2000 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины 
и цепи 1500 кг

Исполнение направляющей шины Сплошная одно- или двусторонне 
стеллитированная сталь

Тип направляющих шин FS “PMS” с ULR

Стандартный диаметр бревна Макс. 100 см

Система подачи-приема бревно/пила Роликовый конвейер с конической зубчатой передачей

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Гидравлическая, рабочее давление 50 бар

Управление ходом пиления 1 стабилизатор

Смазка цепи Смазочный узел

Прочие

- Гидравлическая система 
подъема и опускания роликов стола.

- На станции установлены 2 подающих ролика и 
2 отводящих ролика для разрезаемого материала

- Гидравлическая передвижная платформа.

Опциональное оснащение

- Система измерения длины.
- Система, устанавливающая положение направляющей в 

зависимости от диаметра материала, сокращающая время резки
- Лазерная проекция линии резки.

- Ленты для транспортировки отходов.
- Роликовый стол V, произвольной длины, поперечные столы, 

сортировочные боксы – транспортные системы 
в зависимости от потребностей клиента

Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

Массивная конструкция справится с самыми 
трудными условиями работы. 
Высокая производительность единицы гаран-
тирована также при пакетировании больших 
диаметров (стандартно до ø100 см).

По желанию поставляется с дополнительны-
ми устройствами: гидравлическими клещами, 
придерживающими хлыст во время резки, 
гидравлическими поднимающимися/опуска-
ющимися внутренними роликами стола по 
обеим сторонам направляющей.

Комплект оборудования:
электро-гидравлическая центральная пакето-
формирующая машина для хлыста с ролико-
во-конусным столом (2 ролика), подводящим 
хлыст и отводящим (2 ролика) обрезанные 
бревна, а также площадкой и пультом управ-
ления.

LOGSTAR COMBI: ОПИСАНИЕ
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LOGSTAR COMBI: ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция
Массивная конструкция, приспособленная 
для максимальной нагрузки и регулируемая 
под диаметр круглого леса, электродвигатель.
Высокоэффективная гидравлическая систе-
ма, приспособленная для высокой скорости 
работы всей линии.

Скорость пиления
Время пиления малых диаметров сокраще-
но системой управления, поскольку пильная 
шина не движется выше установленного вер-
хнего предела.

Стабилизатор
Стабилизатор для более точного направления 
хода пильного блока, повышенная точность 
распила.

Гидравлические системы
Гидравлическое прижимное устройство удер-
живает пиловочник во время пиления.
Гидравлическая система, регулирующая вы-
соту внутренних роликов с обеих сторон пиль-
ной шины, предотвращает ее застревание во 
время пиления и позволяет беспрепятственно 
отводить крупные куски на конвейер, разме-
щенный под пилой.

Управление
Эргономичный пульт управления.

Конвейер бревен
Роликовый конвейер с конической зубчатой 
передачей для подачи бревен (2 ролика) и вы-
грузки распиленного бревна (2 ролика).

Система смазки
Автоматическое смазывание для обеспече-
ния длительного срока службы, бак для смаз-
ки 25 л, масляный насос 0,24 кВт, точная регу-
лировка дозы смазки.

Дополнительные опции
Наличие многочисленных защитных уст-
ройств повышает безопасность работы. 
Опции: система транспортировки бревен, со-
ответствующая требованиям конкретного за-
казчика, транспортеры для отходов, системы 
измерения длины и диаметра, линии сорти-
ровки бревен.

СТАНКИ ДЛЯ РАСКРЯЖЕВКИ LOGSTAR COMBI
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PROFICUT exact
Стационарный модуль установки 
для торцевания пакетов пиломатериалов
с ручной подачей и дуговой направляющей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 2 мм

Тип пилы Стационарная пила, 
пакет передвигается

Производительность 1,8 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт / 11 кВт

Длины направляющих 
шин 200 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов пиломатериалов с не-

обходимостью транспортировки материала.

ОСОБЕННОСТИ:
• Большая точность и устойчивость процесса 

резки благодаря дуговой направляющей.

СТАЦИОНАРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ PROFICUT EXACT

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи 260 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 130x130 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Ручная

Перемещение станка Нет

Управление ходом пиления Направляющая жесткая арка

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе 
цепи

Смазывающий бак для смазки цепи Встраиваемый бак 0,7 л

Возможность измерения длины Опционально

Управление Релейное, ручное

Опции - Роликовые столы для транспортировки пакетов
- Более вместительный бак на 2,5 л

Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены
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PROFICUT EXACT: ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция
Прочная сварная конструкция, прямая пере-
дача мощности.
Пильная шина опускается/поднимается вруч-
ную, направляющая дуга обеспечивает высо-
кую стабильность и точность пропила +/- 2 мм.

Система смазки и натяжения цепи
Автоматическое смазывание пилы: шесте-
ренчатый масляный насос, точная дозировка 
смазки.
Натяжитель цепи с вертикальным суппортом 
предотвращает разрывы цепи, удобное и про-
стое натяжение цепи.

Рукоятка
Удобная рукоятка для подъема/опускания 
пильного блока, дополнительный выключа-
тель на рукоятке для безопасности оператора 
и людей, находящихся в непосредственной 
близости.

Безопасность
Широкая вертикальная портальная рама для 
обеспечения безопасности оператора.

Цепь
Гладкая и ровная поверхность пакета после 
распила достигается благодаря скребковой 
пильной цепи типа OPTICUT S20/2(3).

Управление
Спроектированный с учетом эргономических 
требований пульт управления, удобное управ-
ление устройством с роликовым конвейером, 
измерительные устройства, конвейеры для 
удаления отходов и т.д.

Фото с действующих производств
в России
Оборудование Prinz 1997 г.

Фото с действующих производств
в России
Оборудование Prinz 2009 г.

СТАЦИОНАРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ PROFICUT EXACT
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Размеры указаны в мм
Характеристики могут быть изменены

СТАЦИОНАРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ MOBILCUT LIGHT 

MOBILCUT light
Установка для торцевания пакетов пиломатериалов
с мобильным пильным блоком 
и ручной подачей направляющей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 2 мм

Тип пилы Пила перемещается, 
пакет закреплен

Производительность 1,8 мин/м2

Мощность двигателя 7,5 кВт

Длины направляющих 
шин до 200 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов 

пиломатериалов.
• Выравнивание паке-

тов и распил до не-
обходимого размера.

ОСОБЕННОСТИ:
• Режущий модуль опускается/поднимается вручную.
• Поставляется с 4 вертикальными балками и 4 вертикальными 

суппортами для более точного позиционирования пакета с пра-
вой стороны.

• Устройство считывания положения пилы. Пильный блок пере-
двигается вручную (при помощи ручного маховика) в желаемое 
положение.

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи Около 1200 кг
Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит
Тип направляющих шин FS TKS
Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) Макс. 120x120 см, макс. Длина 6 м

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки
Подача пилы на пакет Ручная
Перемещение станка Пильный блок перемещается вдоль пакета по раме
Управление ходом пиления Направляющая жесткая арка
Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи
Смазывающий бак для смазки цепи Бак 5 л
Возможность измерения длины Светодиодный индикатор длины (опция)
Управление Ручное

Опции
- Цифровой индикатор LED / измерительной системы

- Лазерная проекция линии реза
- Ленты для транспортировки отходов

- Контейнер для отходов
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MOBILCUT LIGHT: ПРЕИМУЩЕСТВА

СТАЦИОНАРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ MOBILCUT LIGHT 

Конструкция
Стационарное торцевание в ограниченном 
пространстве помещения без необходимости 
установки отдельной рамы подачи и разгрузки.
Прочная сварная конструкция, прямая пере-
дача мощности.
Передвижной пильный блок с платформой 
для оператора и ручной подачей питания при 
помощи рукоятки, точное позиционирование 
пилы благодаря зубчатому ремню и зафикси-
рованному пакету пиломатериала

Направляющая дуга
Направляющая дуга обеспечивает более точ-
ное и стабильное пиление.

Управление
Пильная шина опускается/поднимается вруч-
ную.

Система смазки
Автоматическое смазывание пильного блока: 
шестеренчатый масляный насос, точная до-
зировка смазки, бак для смазки 5 л.

Натяжение цепи
Натяжитель цепи с вертикальным суппортом 
предотвращает разрывы цепи и обеспечивает 
ее легкое натяжение.

Цепи
Гладкая и ровная поверхность пакета пи-
ломатериала после распила обеспечивает-
ся специальной скребковой пильной цепью 
OPTICUT S20/3 или цепью DURACUT 15/3 с 
твердосплавными зубьями.

Позиционирование пакета
Вертикальные суппорты (4 шт.) для точного 
позиционирования пакета пиломатериала во 
время погрузки с помощью вилочного погруз-
чика, 4 горизонтальные балки в качестве ос-
новы для пакета.

Точность пиления
(реза) ± 2 мм.
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СТАЦИОНАРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ

MOBILCUT COMFORT / MOBILCUT COMFORT+
Установка для торцевания пакетов пиломатериалов
с мобильным пильным блоком
и гидравлической подачей направляющей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 2 мм

Тип пилы Пила перемещается, 
пакет закреплен

Производительность 1,8 мин/м2

Мощность двигателя 11 кВт

Длины направляющих 
шин до 200 см

ПРЕИМУЩЕСТВА
Режущий модуль опускается/поднимается 
гидроприводом.

MOBILCUT COMFORT / COMFORT+ 

Электронная индикация положения пильного 
узла.

Усиленный привод пилы — 11 кВт.

Массивная надежная конструкция.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи Около 1200 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) 120x240 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Автоматическая

Перемещение станка Пильный блок перемещается вдоль пакета 
по рельсу

Управление ходом пиления Направляющая жесткая портальная рама

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе 
цепи

Смазывающий бак для смазки цепи 25 л

Возможность измерения длины Да

Управление Автоматическая

Опции

- Ручное или электронное измерение длины
- Устройство отсоса, поперечный транспортер.

- Лазерная проекция разреза
- Обвязочная машина.

- Ленты для транспортировки отходов
- Контейнер для отходов

- Вибростол, прижим, поворотные рольганги

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ PACKCUT

PACKCUT
Установка для торцевания пакетов 
пиломатериалов и плит
с мобильным пильным блоком 
и автоматической подачей пильного блока

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 2 мм

Тип пилы Пила перемещается, 
пакет неподвижен

Производительность 1,5 мин/м2

Мощность двигателя 15 кВт

Длины направляющих 
шин 175 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Торцевание пакетов пило-

материалов и плит боль-
ших размеров.

ОСОБЕННОСТИ:
• Возможность дооснастки в любое время для распиловки 

пакетов.
• Полуавтоматический процесс пиления.
• Неограниченная длина пакета.

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ

ULTRACUT
Установка для торцевания пакетов пиломатериалов
с перемещаемым пакетом 
и автоматическим пильным блоком

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 1 мм

Тип пилы Пила неподвижна, 
пакет перемещается

Производительность 1,5 мин/м2

Мощность двигателя 15 кВт

Длины направляющих 
шин 175 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Высокопроизводитель-

ное автоматизирован-
ное торцевание пакетов 
пиломатериалов.

ОСОБЕННОСТИ:
• Электрическая подача пильного блока с бесступенчатым регу-

лированием.
• Точность распила до +/-1 мм посредством приводимых с обеих 

сторон, очень надежных высокоточных направляющих.
• Электрическое позиционирование длины пильного блока.
• Стандартная длина пакетов 5 м или 6 м.
• Комплектуется обвязкой пакета и системой удаления отходов.

ULTRACUT

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2920 об./мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи Около 2400 кг

Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит

Тип направляющих шин FS TKS

Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) 120x120 см, до 5 или 6 м длины

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки

Подача пилы на пакет Автоматическая

Перемещение станка Пильный блок стационарный

Управление ходом пиления Направляющая жесткая портальная рама

Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи

Смазывающий бак для смазки цепи 25 л

Возможность измерения длины Да

Управление ЧПУ

Опции

- Электронное измерение длины
- Устройство аспирации, пылеотводящие патрубки, 

поперечный транспортер отходов. 
- Лазерная проекция разреза

- Обвязочная машина.
- Ленты для транспортировки отходов

- Контейнер для отходов
- Вибростол, прижим, поворотные рольганги

- Прижимное устройство пакета
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ULTRACUT
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ CUTSTAR 

CUTSTAR
Автоматическая установка 
для торцевания пакетов пиломатериалов
с мобильным пильным блоком

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 1 мм

Тип пилы Пила перемещается, 
пакет неподвижен

Производительность 1,5 мин/м2

Мощность двигателя 15 кВт

Длины направляющих 
шин 175 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Высокопроизводитель-

ное автоматизирован-
ное торцевание пакетов 
пиломатериалов.

ОСОБЕННОСТИ:
• Экономит пространство.
• Удобство в удалении длинномерных отходов по сравнению с 

РС120.
• Простая и удобная установка машины, меньше фундаментных 

работ.

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 

прямая передача мощности
Вес станка без направляющей шины и цепи Около 2400 кг
Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит
Тип направляющих шин FS TKS
Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) 120x120 см, до 6 м длины

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки
Подача пилы на пакет Автоматическая

Перемещение станка
Пильный блок перемещается вдоль пакета по рельсу.

Пила с бесступенчатым механизмом измерения 
размера

Управление ходом пиления Направляющая жесткая портальная рама
Смазка цепи Шестеренчатый масляный насос в натяжителе цепи
Смазывающий бак для смазки цепи 25 л
Возможность измерения длины Да
Управление ЧПУ

Опции

- Электронное измерение длины
- Устройство аспирации, пылеотводящие патрубки, 

поперечный транспортер отходов. 
- Лазерная проекция разреза

- Обвязочная машина.
- Ленты для транспортировки отходов

- Контейнер для отходов
- Вибростол, прижим, поворотные рольганги

- Прижимное устройство пакета

Погрузочная рама поставляется с 4 вертикальными балками и 4 вертикальными суппортами для более точного 
позиционирования с правой стороны
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Основные преимущества
Торцовочная пила с точностью пиления ± 1 мм 
и производительностью прибл. 1,5 мин/м2.
Ограниченная потребность в пространстве 
для установки по сравнению с линией, осна-
щенной роликовыми конвейерами.
Стационарное формирование пакетов – пере-
движной пильный блок с площадкой для опе-
ратора, точное позиционирование пилы бла-
годаря зубчатой рейке.

Автоматизация
Полностью автоматизированный процесс с 
функцией серийной распиловки.
Параллельное направление пильного блока 
для обеспечения наивысшей точности распи-
ловки.

Фиксация пакета при распиловке
Пневматическое прижимное устройство с 
обеих сторон пильной шины не дает пакету 
перемещаться во время распиловки.

Позиционирование пакета
для погрузки
Вертикальные и горизонтальные суппорты 
для легкого и точного позиционирования па-
кетов во время погрузки на вилочный авто-
погрузчик.

Смазка и управление
Автоматическое смазывание пильного бло-
ка – смазочный агрегат на 25 л. Функциональ-
ный пульт управления.

Аспирация
Подготовленные пылеотводящие патрубки.

Управление пакетом после пропила
Гидравлический подъемный механизм для 
раскрытия пропила, легкого удаления пиль-
ной шины после распиловки.

Удаление отходов
Конвейеры и накопители для удаления отхо-
дов.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ CUTSTAR 

CUTSTAR: ПРЕИМУЩЕСТВА
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ

PC 120
Автоматическая установка 
для торцевания пакетов пиломатериалов
со стационарным пильным блоком 
и рольгангами для подачи и отведения пакетов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 1 мм

Тип пилы Пила стационарная, 
пакет передвигается

Производительность 1,5 мин/м2

Мощность двигателя 11 кВт / 15 кВт

Длины направляющих 
шин 175 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Высокопроизводительное автоматизиро-

ванное торцевание пакетов пиломатериа-
лов неограниченной длины.

• Для комплектации высокопроизводитель-
ных автоматизированных лесопильных ли-
ний.

ОСОБЕННОСТИ:
• Автоматическое выравнивание пакета. • Опционно комплектуется обвязкой пакетов.

ЧЕРТЕЖ

PC 120 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель
Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./

мин, 
прямая передача мощности

Вес станка без направляющей шины и цепи Около 4000 кг
Исполнение направляющей шины Закаленная сталь / Стеллит
Тип направляющих шин FS TKS
Диаметр отверстия ведущей шестерни 38 мм
Стандартные размеры пакета 
(Ширина х Высота) 120x120 см

Натяжитель цепи Натяжение у ведомой звездочки
Подача пилы на пакет Автоматическая
Перемещение станка Пильный блок стационарный.
Управление ходом пиления Направляющая жесткая портальная рама
Система смазки цепи Устройство для смазки с баком на 25 л
Возможность измерения длины Да
Управление ЧПУ

Опции

- Электронное измерение длины
- Устройство аспирации, пылеотводящие 

патрубки, поперечный транспортер отходов. 
- Лазерная проекция разреза.

- Обвязочная машина.
- Ленты для транспортировки отходов.

- Контейнер для отходов.
- Прижим, поворотные рольганги.

- Прижимное устройство пакета.
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Особенности
Торцовочная линия с точностью пропила до 
± 1 мм и производительностью приблизитель-
но 1,5 мин/м2.
Полностью автоматический процесс произ-
водства с функцией серийного пиления.
Параллельное управление ходом пильного 
блока для обеспечения наивысшей точности 
пиления.

Поперечные конвейеры, накопители 
для отходов

Транспортеры для отходов

Опции
Беспрепятственная транспортировка пакетов, 
возможность установки на линию устройств 
для обвязки, упаковывания или выравнива-
ния пакетов пиломатериалов.

Неограниченная длина пакетов

Фиксация пакета
Пневматическое прижимное устройство с обе-
их сторон пильной шины не дает пакету пило-
материала перемещаться во время пиления.

Управление
Функциональный пульт управления / возмож-
ность дистанционного управления с вилочно-
го погрузчика.
Подготовленные пылеотводящие патрубки.
Возможность установки поворотных ролико-
вых конвейеров для удаления крупных отхо-
дов после пиления.

Системы смазки и измерения
Автоматическое смазывание пильного бло-
ка – устройство для смазки с баком на 25 л.
Система точного измерения пакета пиломате-
риала.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ ЛИНИИ PC 120 

PC 120: ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОДОЛЬНАЯ РАСПИЛОВКА

LOG SPLITTER
Горизонтальная цепная пила с системой 
автоматической подачи
для пиления пиловочника больших диаметров

LOG SPLITTER

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Точность пиления 
(реза) ± 2 мм

Тип пилы Пила перемещается, 
материал неподвижен

Производительность 1 мин/м2

Мощность двигателя 15 кВт

Длины направляющих 
шин 200 / 250 см

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для распила бревен диаметром 200 см или до 250 см.

ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель
Электрический 3x400 В / 50 Гц / 2800 об./мин, 

прямая передача мощности
мотор подвода рабочего узла: 0,18 кВт

Вес станка без направляющей шины и цепи Около 1200 кг

Перемещение станка На рельсовых направляющих, электрическая 0.18 кВт

Скорость подачи Регулируемая, 0-10 м/мин

Пильная шина Стеллитированная, паз 3 мм, длина 200/250 см

Тип цепи TIMBERCUT 20/3

Макс. диаметр пиломатериала 200 / 250 см

Управление ходом пиления Массивная сварная дуга

Система смазки цепи Бак объемом 3 л, шестеренчатый масляный насос

Измерительный прибор Ручное регулирование высоты пропила

Управление Полуавтоматическое

Опции Бензиновый двигатель

60 61



info@alforest.ru 8 (800) 500-40-39 в Содержание

Конструкция
Массивная конструкция и мощный надежный 
двигатель для пиления пиловочника больших 
диаметров (до 250 см) любой длины и твердых 
пород древесины.
Подходит для работы в сложных условиях тро-
пического климата. Может быть оснащена как 
электро-, так и бензиновым двигателем.

Управление пилением
Удобная коробка передач для подъема/опус-
кания пильного блока.

Натяжение цепи
Удобная регулировка натяжения пильной 
цепи, система амортизации для предотвра-
щения разрыва цепи.

Рельсовые направляющие необходи-
мой длины.

Цепь и шина
Массивная пильная цепь для горизонтально-
го пиления гарантирует гладкую и ровную по-
верхность после распила; стеллитированная 
пильная шина обеспечивает максимальный 
срок службы.

Пульт управления
Функциональный пульт управления, переме-
щающийся вместе с установкой.

Система смазки
Автоматическое смазывание пильного блока 
с использованием шестереночного масляного 
насоса.

Перемещение пилы
Приводной электродвигатель пилы с регули-
руемой скоростью направления.

ПРОДОЛЬНАЯ РАСПИЛОВКА LOG SPLITTER

LOG SPLITTER: ПРЕИМУЩЕСТВА
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

СКРЕБКОВЫЕ ЦЕПИ
Отлично подходят при необходимости высокой точности пиления (±1 мм) и получения гладкой 
и ровной поверхности после распила.  
Подобный результат достигается благодаря специальной геометрии заточки зубьев, в сочета-
нии с большим количеством режущих звеньев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPTICUT 2/ OPTICUT 3
Шаг цепи: 20 мм.
Толщина ведущего звена: 2/3 мм.
Характеристики: большой угол резания обеспечивает оптимальное удаление опилок, позволя-
ет ускорить подачу материала

TIMBERCUT 2/ TIMBERCUT 3
Шаг цепи: 20 мм.
Толщина ведущего звена: 2 или 3 мм.
Характеристики: большой угол резания для удаления опилок; обеспечивает более быструю 
скорость пиления, чем при шаге цепи 15 мм.

PROCUT 15/3
Шаг цепи: 15 мм.
Толщина ведущего звена: 3 мм.
Характеристики: маленький шаг цепи обеспечивает высокую стабильность цепи во время пи-
ления, кроме того цепь создает меньше шума. Более длительный срок службы по сравнению с 
цепями с шагом 20 мм (благодаря большему количеству зубьев).

MULTICUT 15/3
Шаг цепи: 15 мм.
Толщина ведущего звена: 3 мм.
Характеристики: те же, что и для цепи PROCUT. В добавок цепь имеет специальное покрытие 
всех режущих звеньев, увеличивающее срок службы цепи до 50%.

DOLMAR D5
Шаг цепи: 19 мм.
Толщина удвоенного звена: 5 мм.
Характеристики двухзвенных цепей Dolmar: цепь постоянно двигается практически полностью 
погруженная в канавку направляющей шины, что обеспечивает высокий уровень стабильности 
пиления.

ЦЕПИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ

DURACUT 15/3
Шаг цепи: 15 мм.
Толщина ведущего звена: 3 мм.
Характеристики: те же, что и для цепи PROCUT, но срок службы в 5 раз выше, чем у обычной 
цепи. Эта цепь особенно хорошо подходит для высокопроизводительных торцовочных пил, ис-
пользуемых при производстве паллетов или при обработке твёрдых пород древесины.

ЦЕПИ СО СТРОГАЮЩИМИ (Г-ОБРАЗНЫМИ) ЗУБЬЯМИ
Цепи со строгающими (Г-образными) зубьями в основном используются для работы с бревна-
ми и характеризуются высокой производительностью пиления. 
Комбинация оптимальной геометрии зубьев и большого угла резания способствует высокой 
скорости подачи пильного узла. 
Кромка пильной цепи является частью цельнометаллического звена, что обеспечивает более 
длительный срок ее службы. 
Рез не такое качественный, ровный и аккуратный, как в случае применения скребковых цепей. 

LOGMAX 15/3
Шаг цепи: 15 мм.
Толщина ведущего звена: 3 мм.
Характеристики: Более длительный срок службы по сравнению с цепями с шагом 20 мм, улуч-
шенная стабильность цепи во время пиления, сниженная генерация шума на холостом ходу.

Как определить тип цепи: 

Скребковая цепь Цепь со строгающими 
(г-образными) зубьями

Двухзвенная цепь 
(Dolmar)

Как определить шаг цепи:  

Длина в мм: . . . . . . . . . . (например: 15 мм, 19 мм, 20 мм, 25 мм и т.д.)

15 мм 20 мм
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПИ

Направляющие PRINZ EXPERT-LINE могут устанавливаться на пильные блоки PRINZ, Holtec и 
Storti.

Направляющие шины PRINZ, так же, как и приводные звездочки и ролики, производятся в 
городе Лоосдорф, Австрия.
Изделия исполняются из высококачественной стали и успешно применяются не только с пила-
ми PRINZ, но и с большинством других предлагаемых на рынке пил.
Направляющие PRINZ доступны в трех вариантах исполнения:
• с высокочастотной закалкой;
• со стеллитовым покрытием одной стороны;
• со стеллитовым покрытием двух сторон.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПИ ДЛЯ ПИЛ PRINZ

Торцовочная 
пила

Ведущая 
шестерня

Направляющая –
сторона 

шестерни
Длина
реза

Направляющая –
сторона скользя-

щего ролика

Скользя- 
щий 

ролик
Ширина 

паза

PC120
140 см
150 см
175 см

3 мм

TKS
PROFICUT

100 см, 120 см
150 см, 170 см
200 см, 225 см

250 см

2 мм
3 мм

DSH UMBAU
MOBILCUT

100 см, 120 см
150 см, 170 см
200 см, 225 см

250 см

2 мм
3 мм

RKS
LOGSTAR

100 см, 120 см
150 см, 170 см
200 см, 225 см

250 см

2 мм
3 мм

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПИ ДЛЯ ПИЛ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Торцовочная 
пила

Ведущая 
шестерня

Направляющая –
сторона 

шестерни
Длина
реза

Направляющая –
сторона скользя-

щего ролика

Скользя- 
щий 

ролик
Ширина 

паза

ES121 
HOLTEC

100 cm, 130 cm
160 cm, 190 cm

250 cm
2 мм
3 мм

Мы предлагаем около 300 различных комплектов направляющих и звездочек.

ЛИНЕЙКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ЗВЕЗДОЧЕК ЦЕПИ PRINZ EXPERT-LINE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПИ

Срок службы увеличен более чем на 30%!
Направляющие PRINZ EXPERT-LINE идеально подходят для выполнения самых сложных задач 
обработки древесины и круглого лесоматериала. 
Рабочие поверхности могут быть обновлены несколько раз, а специальное покрытие гаранти-
рует экстремально долгий срок службы.  
Кроме того, рабочие поверхности обладают превосходными скользящими свойствами и вы-
полнены из специального материала, обеспечивающего высокую точность резки.
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ЗАТОЧКА И РЕМОНТ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

JOLLY
Устройство для ручного затачивания
пильных цепей
• для затачивания скребковых цепей OPTICUT2(3),
 цепей со строгающими зубьями LOGMAX15/3
 и цепей с твердосплавными зубьями TIMBERCUT2.
• простое ручное управление.
• напряжение – 230В.
• в комплекте поставки 2 заточных круга бесплатно.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА

ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Заточное оборудование,
устройства склепки и расклепки

Устройство для ручного затачивания 
пильных цепей – JOLLY

для затачивания скребковых цепей OPTICUT2(3), 
цепей со строгающими зубьями LOGMAX15/3 и цепей с 
твердосплавными зубьями TIMBERCUT2

простое ручное управление

напряжение – 230В

в комплекте поставки 2 заточных круга бесплатно

Автоматический станок для заточки
пильных цепей – SA6

для полностью автоматического затачивания любого типа 
цепей

SA6 автоматически распознает сторону заточки (слева или 
справа) и обеспечивает поворот шлифовальной головки в 
нужное положение

цифровой индикатор для легкости использования

двигатель: 220В/240В, 50Гц

давление воздуха – 6 бар

расход воздуха – 10л/мин

габариты: 650х650х1900 (ШхТхВ)

вес: 200 кг

Устройства для склепки
(на фото слева)
и расклепки (на фото справа)

для простого и быстрого ремонта цепей

подходит для любых скребковых цепей
и цепей со строгающими зубьями

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗАТОЧКИ И РЕМОНТА
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SA6
Автоматический станок для заточки пильных цепей
• для полностью автоматического затачивания любого типа цепей.
• SA6 автоматически распознает сторону заточки (слева или 

справа) и обеспечивает поворот шлифовальной головки в нужное 
положение.

• цифровой индикатор для легкости использования.
• двигатель: 220В/240В, 50Гц.
• давление воздуха – 6 бар.
• расход воздуха – 10л/мин.
• габариты: 650х650х1900 (ШхТхВ).
• вес: 200 кг.

Устройства для склепки (на фото слева)
и расклепки (на фото справа)
• для простого и быстрого ремонта цепей.
• подходит для любых скребковых цепей. 

и цепей со строгающими зубьями.



Польша 60-175, г. Познань
ул. Тулипанова, 4
тел. +48 61 863 80 88 
факс +48 61 863 80 99 
info@prinz-polska.com.pl
www.prinz-polska.com.pl

8 (800) 500 40 39
   Бесплатный звонок
   с любых телефонов России

8 (812) 490 75 19
   г. Санкт-Петербург

Эл. почта: info@alforest.ru
       Сайт: www.alforest.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
ул. Кантемировская д. 39, лит. А

Эксклюзивный представитель в России

Сделать первый шаг — очень просто!
Звоните! Пишите! Ответим на все вопросы!

СИСТЕМЫ ЦЕПНОГО ПИЛЕНИЯ
В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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