
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ
ПАКЕТОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ



ПИЛЬНЫЙ БЛОК PC120

Двигатель пильного блока: 15 кВт, подача пилы: 1,1 кВт

Точность пиления: ± 1 мм

Прочная и массивная конструкция из стали

Ход пильного блока: сверху вниз, снизу вверх или в обоих направлениях (технология DOUBLE ACTION       )

Оснащена компонентами самого высокого качества

PC120 C РОЛЬГАНГОМ

Пильный блок PC120 – это автоматическая установка для пиления гипсокартонных плит. Благодаря
продуманной конструкции, сверхвысокой прочности и прецизионной подаче направляющей шины
с двухсторонним приводом, пильный блок отвечает максимальным требованиям, предъявляемым
к точности работы оборудования.

Пакет гипсокартонных листов загружается на установку и по рольгангу подаётся к пильному блоку.
Оператор может выбрать один из нескольких способов дальнейшей автоматической транспортировки 
пакета. Благодаря принципу модульности, реализованному в данной установке, можно внедрять
в конструкцию любые дополнительные модули.

Головка пильной шины: автоматическая система натяже-
ния пильной цепи (замена цепи не требует инструментов), 
система мониторинга пильной цепи 

Сенсоры для автоматического определения
положения пакета: высота пакета, края,
регулируемая глубина пропила

Двухсторонние упорные
ролики

Закалённый распорный 
клинАвтоматическое смазы-

вание пильного блока

Подача пильного блока на пакет осуществляется при помощи двустороннего 
привода по высокоточным направляющим, исключающим перекос

Различные индивидуальные 
варианты подключения 
вытяжки

Пневматическое прижимное устройство

П р е и м у щ е с т в а :  в ы с о к а я  с к о р о с т ь  р а б о т ы  б л а г о д а р я
р а з д е л ь н ы м  с и с т е м а м  п о д а ч и  и  о т г р у з к и  п а к е т о в
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Альянс Форест – официальный представитель PRINZ GmbH & Co RK в России
Офис в Санкт-Петербурге: ул. Кантемировская д. 39, лит. А • Телефон в СПб 8 (812) 490 75 19 
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