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Маслоохладители

Маслоохладители

HBO

- Наши охладители защищают чувствительные детали станка от повреждений, вызванных чрезмерно высокими 
температурами. Ведь без поддержания точного температурного уровня невозможно гарантировать высокую 
точность станка.

- Современные компоненты обеспечивают низкое энергопотребление и низкий уровень шума (например, от 
вентиляторов, компрессоров или насосов).

По желанию поставляются с баком, высокоточным управлением (±0,1K), интерфейсом RS и другими опциями (см. код заказа).

Маслоохладитель для смазочных 
и гидравлических масел

Напр.: HBO-250PTSBM

HBO: Маслоохладитель для смазочных и гидравлических масел

HE: Маслоохладитель для электоэрозионных станков

HJ: Маслоохладитель для смазочно-охлаждающих жидкостей

Обозначение модели напр. (Габариты указаны в таблицах ниже)

P - Насос (только для моделей серии HBO)

M - Перемешивающее устройство (только для моделей серии HK)

T - Бак (по желанию)

Подогрев - H

Таймер - C

Пользовательский интерфейс с цифровой индикацией - S

Контроллер постоянной температуры - A

Контроллер дифференциальной температуры - B

Датчик температуры окружающей среды - R

Датчик температуры корпуса машины - M

Деталировочные чертежи доступны по запросу

V - Охладитель с высокоточным контроллером температуры через PID, ±0,1K, обычно ±1K

H - Тропическое исполнение для температуры окружающей среды 10-50 °C, обычно 10-40 °C

HK: Маслоохладитель для шлифовальных и смазочно-охлаждающих жидкостей

Маслоохладитель для смазочно-
охлаждающих жидкостей

Маслоохладитель для 
электоэрозионных станков

Маслоохладитель для 
шлифовальных и смазочно-
охлаждающих жидкостей
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Маслоохладители

Маслоохладитель для смазочных и гидравлических масел

В охладителях могут использоваться гидравлические и смазочные м сла вязкостью от 4 до 300 сСт.

Холодильная мощность при 35°C 
масл  / 35°C воздух  (50 Гц)

Вт

500 980 1450 1970 2900 4350 5820 8720 11630 14540

Потребляемая 
мощность

Компрессор 250 478 845 1185 1700 2480 3350 4400 6100

Вентилятор
200

180 150 250 350 500

Насос 400 750 2200

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура масла В диапазоне 10-45 °C

Объемный 
расход насоса

50 Гц л/мин 3,7 4,7 10 16,6 25 33 57 64

Диаметр присоединения впуск/
выпуск

дюйм PT ¼ PT ½ PT 1 PT 1-¼

Вместимость бака л 2,5 7 20 26 30 36 35 31 90

Габариты ШхГхВ
без бака

мм 270x475x436 373x470x686
370x475x765 370x475x840 575x430x1045 480x580x1340

500x770x1295 554x690x1525
1085x740x1400

с баком 370x475x950 370x475x1030 575x430x1200 550x580x1340 1085x780x1400

Масса
без бака

кг
33 51 61 66 96 147 176 181 291

с баком 34 54 71 77 118 150 179 208 325

Шумовое излучение дБ <70 <80

https://habor.alforest.ru
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Маслоохладители

HK/HE/HJ
- Благодаря открытым охлаждающим змеевикам может использоваться 

с нефильтрованными средами.
- Циркуляционный контур охлаждающей жидкости, выполненный из 

нержавеющей стали, позволяет применение в электроэрозионных 
станках без вторичных контуров и теплообменников.

- Повышает стабильность диэлектрических жидкостей в 
электроэрозионных станках.

- Охлаждающие змеевики из нержавеющей стали находят широкое 
применение, поскольку они устойчивы к коррозии и химически не 
взаимодействуют с другими средами.

Маслоохладитель для шлифовальных и смазочно-охлаждающих жидкостей

В охладителях могут использоваться гидравлические и смазочные м сла вязкостью от 0,5 до 200 сСт.

Холодильная мощность при 35°C

масл  / 35°C воздух  (50 Гц)
Вт

980 1450 1970 2900 4350 5800 8700 11600 14500

Потребляемая 
мощность

Компрессор 478 845 1185 1700 2320 3690 4540 6210

Вентилятор 50 95 125 560 750

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура масла В диапазоне 10-45 °C

Габариты ШхГхВ мм 370x450x810 460x450x720 530x500x720 600x600x820 740x680x840 810x750x920 960x885x1760

Масса кг 33 60 64 75 100 150 178 332

Перемешивающие устройства Количество 1x 600 W 4P 2x 600 W 4P

Шумовое излучение дБ <70 <80
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Маслоохладители

Маслоохладитель для электроэрозионных станков

Размеры A, G и H являются минимальными размерами; уровень жидкости должен быть не менее размера B.

HK-250MS 200 155 390 360 240

M8

420 440

HK-400MS

350 250
430 250 340 460 450

HK-600MS

HK-750MS 500 300 420 530 500

HK-1000MS

420 320

570 400 470

M10

600 600

HK-2RMS 710 480 620 740 680

HK-3RMS 780 550 670 810 750

HK-4RMS
905 760 750 M12 960 885

HK-5RMS

Холодильная мощность при 35°C масл / 
35°C воздух  (50 Гц)

Вт

980 1450 1970 2900 4350 5820 8720

Потребляемая 
мощность

Компрессор 478 845 1185 1500 1700 2480 3350

Вентилятор 50 180 350

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура масла В диапазоне 10-45 °C

Диаметр присоединения впуск/выпуск дюйм PT ½ PT 1 PT 1-¼
Габариты ШхГхВ мм 370x450x925 370x475x765 370x475x840 575x430x1045 480x580x1340 500x770x1295 554x690x1525

Масса кг 39 61 73 110 120 160

Шумовое излучение дБ <70 <80

Бак
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Маслоохладители

Маслоохладитель для смазочно-охлаждающих жидкостей

Холодильная мощность при 35°C масл  / 
35°C воздух  (50 Гц)

Вт

980 1630 1980 3030 4360 5820

Потребляемая мощность
Компрессор 478 845 1185 1700 2480

Вентилятор 50 95 180 350

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер температуры
Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура масла В диапазоне 10-45 °C

Диаметр присоединения впуск/выпуск дюйм PT 1

Габариты ШхГхВ мм 368x445x1275 408x454x1420 434x970x1035 547x604x1500 620x1080x1260

Масса кг 90 96 108 150 208

Шумовое излучение дБ <70 <80
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Маслоохладители
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Температура окружающей среды [°C] Все данные основаны на частоте тока в сети 50 Гц
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Маслоохладители

Холодильная 
мощность 
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Водоохладители

Водоохладители

HWV/HWK/HWH/HEW/RW

- Наши охладители защищают чувствительные детали станка от повреждений, вызванных чрезмерно высокими 
температурами. Ведь без поддержания точного температурного уровня невозможно гарантировать высокую 
точность станка.

- Современные компоненты обеспечивают низкое энергопотребление и низкий уровень шума (например, от 
вентиляторов, компрессоров или насосов).

По желанию поставляется с баком, высокоточным управлением (±0,1K), интерфейсом RS и другими опциями (см. код заказа).

Водоохладитель 
(вертикальный) без бака

Водоохладитель 
(вертикальный) с баком

Водоохладитель 
(горизонтальный) без бака

Водо-водяной 
теплообменник

Водоохладитель с охлаждением 
водой из внешнего источника

Напр.: HWK-250PTSBM

HWV: Водоохладитель - вертикальный без бака

HWK: Водоохладитель - вертикальный с баком

HWH: Водоохладитель - горизонтальный без бака

HEW: Водо-водяной теплообменник

RW: Водоохладитель воды из внешнего источника

Обозначение модели напр. (Габариты указаны в таблицах ниже)

P - Насос

T - Бак (только для моделей серий HWK, HEW, RW)

Деталировочные чертежи доступны по запросу

Подогрев - H

Таймер - C

Пользовательский интерфейс с цифровой индикацией - S

Контроллер постоянной температуры - A

Контроллер дифференциальной температуры - B

Датчик температуры окружающей среды - R

Датчик температуры корпуса машины - M

H - Тропическое исполнение для температуры окружающей среды 10-50 °C, обычно 10-40 °C

V - Охладитель с высокоточным контроллером температуры через PID, ±0,1K, обычно ±1K

https://habor.alforest.ru
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Водоохладители

Водоохладитель (вертикальный) с баком

Холодильная мощность при 32°C 

окружающ  сред  22°C вод  (50 Гц)

Вт

980 1630 1980 2900 4350 5820 8720 11630 14540

Потребляемая 
мощность

Компрессор 460 740 1136 1700 2480 3350 4400 5500

Вентилятор 50 95 180 350 500

Насос 750 1510

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды °C В диапазоне 10-40 °C

Температура воды В диапазоне 10-30 °C

Объемный расход насоса (50 Гц) л/мин 40 60 80

Давление насоса бар 2,8 3,6

Диаметр присоединения впуск/выпуск дюйм PT ½ PT ¾ PT 1 PT ¾
Вместимость бака л 13 35 22 40 90

Габариты ШхГхВ мм 370x483x925 425x500x1100 430x640x1295 550x770x1295 553x677x1430 1085x780x1400

Масса кг 69 95 107 112 150 218 253

Шумовое излучение дБ <70 <80

https://habor.alforest.ru


https://habor.alforest.ru

HWV

13

Водоохладители

Водоохладитель (вертикальный) без бака

Холодильная мощность при 32°C 

окружающ сред , 22°C вод (50 Гц)

Вт

980 1630 1980 2900 4350 5820 8720 11630 14540

Потребляемая 
мощность

Компрессор 478 845 1185 1700 2480 3350 4400 5500

Вентилятор 50 180 350 500

Насос 400 670 1080

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура воды В диапазоне 10-30 °C

Объемный расход насоса (50 Гц) л/мин 27 32 40 100

Давление насоса бар 0,31 0,38 2,8

Диаметр присоединения впуск/выпуск дюйм PT ½ PT 1 PT ¾
Габариты ШхГхВ мм 360x472x687 575x430x1045 480x580x1340 500x732x1295 554x660x1535 1085x780x1400

Масса кг 51 73 75 105 152 180 253

Шумовое излучение дБ <70 <80
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Водоохладители

Водоохладитель (горизонтальный) без бака

Холодильная мощность при 32°C 

окружающ  сред , 22°C вод  (50 Гц)

Вт

980 1450 1970 2900 4350

Потребляемая 
мощность

Компрессор 478 845 1185 1700

Двигатель 
вентилятора

50 95 125

Мощность насоса 57 80 135

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер 
температуры

Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Температура окружающей среды
°C

В диапазоне 10-40 °C

Температура воды В диапазоне 10-30 °C

Объемный расход насоса (50 Гц) л/мин 27 32 45

Давление насоса бар 0,31 0,38 0,46

Диаметр присоединения впуск/выпуск дюйм PT ¾
Габариты ШхГхВ мм 540x400x340 630x420x420 630x480x520 710x540x570

Масса кг 44 65 74 83

Шумовое излучение дБ <70
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Водоохладители

Водо-водяной теплообменник

Холодильная мощность при 32°C окружающ  
сред , 10°C вод  (50 Гц) Вт

3500 7000 10500

Мощность насоса 750 2650

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер температуры
Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Объемный расход насоса (50 Гц) л/мин 50 100

Минимальный расход холодной воды °C 40

Давление насоса бар 4,0 5,0

Диаметр присоединения впуск/выпуск
Вода

дюйм PT ¾
Холодная вода

Вместимость бака л 45

Габариты ШхГхВ мм 490x500x795

Масса кг 90 98 100

Шумовое излучение дБ <70 <80

https://habor.alforest.ru
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Водоохладители

Водоохладитель с охлаждением водой из внешнего источника

Вт

8700 11600 14500 21600

845 860

3690 4540 6210 8300

Холодильная мощность при 32°C 
окружающ  сред , 10°C вод  (50 Гц)

Мощность насоса
Мощность компрессора

Рабочее напряжение В 3x220 В или 3x400 В - более высокое рабочее напряжение по запросу

Контроллер температуры
Тип A Постоянный с диапазоном настройки 10-40 °C

Тип B Дифференциальный с диапазоном настройки ±9,9K для температуры окружающей среды или корпуса машины

Объемный расход насоса (50 Гц)
л/мин

40 80

Минимальный расход холодной воды 40 70

Давление насоса бар 3,9 2,3

Диаметр присоединения 
впуск/выпуск

Вода Холодная вода дюйм PT ¾ PT 1 PT 1-¼

Вместимость бака л 65 100 170

Габариты ШхГхВ мм 553x624x840 708x738x955 890x890x1255

Масса кг 154 217 406

Шумовое излучение дБ <80

https://habor.alforest.ru
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HWV/HWK/HWH-250

HWV/HWK/HWH-400

HWV/HWK/HWH-600

HWV/HWK/HWH-750

HWV/HWK/HWH-1000

Водоохладители

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C] Все данные основаны на частоте тока в сети 50 Гц

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C]

https://habor.alforest.ru
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HWV/HWK-2R

HWV/HWK-3R

HWV/HWK-4R

HWV/HWK-5R

Водоохладители

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Холодильная 
мощность 

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура 
масла 

[°C]

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C]

Температура окружающей среды [°C]

Все данные основаны на частоте тока в сети 50 Гц

https://habor.alforest.ru
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Кондиционеры воздуха и воздушные теплообменники

Кондиционеры 
воздуха и воздушные 
теплообменники
HA

- Кондиционеры воздуха с воздушным охлаждением для распределительных шкафов
- Две раздельные системы циркуляции воздуха для защиты системы от повреждений, например, от пыли или других

 частиц
- Точная терморегуляция за счет охлаждения и осушения воздуха с помощью компрессора

HPW/HPC

- Воздушные теплообменники для распределительных шкафов
- Две раздельные системы циркуляции воздуха для защиты системы от повреждений, например, от пыли или других

частиц
- Мы также предлагаем Вам экономичную альтернативу компрессорным кондиционерам воздуха 

Описание, исполнение и габариты

Кондиционеры воздуха / 
Охладители распределительного шкафа

Воздушные теплообменникиНапр.: HA-50AF

HA: Кондиционер воздуха

HPC: Воздушный теплообменник для монтажа на крыше

HPW: Воздушный теплообменник для монтажа на стене

Тропическое исполнение для температуры окружающей среды 10-50 °C, обычно 10-40 °C

Обозначение модели напр. (Габариты указаны в таблицах ниже)

R: Исполнение для монтажа внутри распределительного шкафа

F: Исполнение для монтажа снаружи распределительного шкафа

https://habor.alforest.ru
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Кондиционеры воздуха и воздушные теплообменники

Кондиционеры воздуха

Холодильная мощность при 35 °C 
(распределительный шкаф/

окружающая среда)
Вт 300 350 480 580 760 960 1460 1930 2930 4000

Рабочее напряжение В 1x220 В (50 Гц) 1x220 В, 3x220 В или 3x400 В (каждый 50 Гц)

Максимальная температура 
окружающей среды

°C 40°C (по желанию до 50 °C в тропическом исполнении)

Габариты

Стандартное 
исполнение

мм
280x185x550 360x250x595 250x270x935 475x215x1085 550x262x1085 -

Тропическое 
исполнение

- 360x280x695 250x290x935 400x317x1285 400x295x1535 450x325x1535 485x380x1520

Масса

Стандартное 
исполнение

кг
30 31 34 56 70 -

Тропическое 
исполнение

- 36 68 77 84 90

Шумовое излучение дБ <70

https://habor.alforest.ru
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Кондиционеры воздуха и воздушные теплообменники

Воздушные теплообменники

Теплопроводность Вт/К 15 25 35 50 70 100

Количество вентиляторов 1x2 1x2 1x2 2x2 2x2 2x2

Вентилятор

Рабочее 
напряжение

В 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220

Мощность Вт 35x2 35x2 35x2 35x4 35x4 35x4

Сила тока А 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29

Габариты ШхГхВ мм 260x165x382 305x175x382 305x200x412 414x200x412 441x200x472 565x525x492

Теплопроводность Вт/К 5 10 25 25 35 50 70 100

Количество вентиляторов 1x2 1x2 1x2 1x2 1x2 2x2 2x2 2x2

Вентилятор

Рабочее 
напряжение

В 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220 110 220

Мощность Вт 20x2 20x2 35x2 35x2 35x2 35x4 35x4 35x4

Сила тока А 0,21 0,129 0,21 0,125 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29 0,43 0,29

Габариты ШхГхВ мм 250x72x480 250x72x580 250x80x780 295x90x780 295x90x860 414x90x940 440x120x970 565x120x100

https://habor.alforest.ru
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Кондиционеры воздуха и воздушные теплообменники

Воздушные теплообменники

HPC-15A
382

220 260

10

110

30

110 165 25
200

2

180
HPC-25A 268

305
125 125 175

20
HPC-35A

412
269 150 150

200
215 195

HPC-50A 377 414
152 152 19

HPC-70A 472 400 441 245 225

HPC-100A 492 525 565 10 160 30 160 210 20 255 2 235

https://habor.alforest.ru
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HPW/HPC

Кондиционеры воздуха и воздушные теплообменники

Воздушные теплообменники

HPW-05A

236

20

440

250

480

215
72

HPW-10A 540 580

HPW-15A
740 780

80

HPW-25A
281 295 265 90

HPW-35A 820 860

HPW-50A 398

20 12

900 207 414 940 374 90

HPW-70A 424 930 220 440 970 396
120

HPW-100A 549 960 282,5 565 1000 522
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Температурные датчики

Температура в помещении RA 1
Дифференциальный для температуры в 

помещении

Температура масла RO 2 Дифференциальный для маслоохладителя

Температура воды RW 2 Дифференциальный для водохладителя

Корпус станка RM 3
Дифференциальный для температуры 

машины

*макс. 60 °C

²

²

²

²

²
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Контроллеры

Электронный контроллер температуры

Контроллер для высокоточного охладителя

Контроллер стандартного охладителя

Индикатор параметра
Индикатор значения параметра

Кнопка режима ожидания
Кнопка выбора параметров

Установка параметров (выше)
Установка параметров (ниже)

Индикатор отказа системы охлаждения

Индикатор отказа насоса

Индикатор отказа компрессора

Индикатор температуры жидкости

Индикатор эталонной температуры

Контрольный индикатор насоса

Контрольный индикатор компрессора

Уставочное значение

Кнопка установки параметров (выше)

Кнопка установки параметров (ниже)

Индикатор отказа расхода
Индикатор отказа присоединения

Индикатор температуры жидкости или 
базовой температуры

Контрольный индикатор подогрева 
(по желанию)

Индикатор датчика температуры/ 
температуры теплоносителя

•	 Отображение	данных	о	температуре	жидкости,	температуре	
окружающей	среды	и	установочных	значений

•	 Проектирование	цифровых	логических	схем	обеспечивает	
высокоточное	управление

•	 Вывод	предупреждающих	сообщений
•	 Функция	защиты	компрессора
•	 По	запросу	возможно	изготовление	индивидуальной	системы	

контроля
•	 Дополнительно	может	быть	оснащён	интерфейсом	RS485	

для	передачи	данных

https://habor.alforest.ru
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Необходимая мощность охлаждения [кВт]:

Температура теплоносителя [°C]:

Температура окружающей среды [°C]:

Охлаждаемая среда:

Среда загрязнена:

Необходимая точность регулировки:

Терморегуляция:

Минимальное/максимальное давление насоса [бар]:

Необходимый расход [л/мин]:

Циркуляционный контур охлаждающей жидкости:

Охлаждаемые компоненты/машина:

Напряжение в сети [В]:

Частота в сети [Гц]:

Внешняя холодная вода (температура) [°C]:

Внешняя холодная вода (давление) [бар]:

Расположение:

Расстояние до потребителя? [м]:

Температура окружающей среды [°C]:

Температура по влажному термометру [°C]:

Загрязнение воздуха (пыль/пары):

Дополнительная информация о применяемых присадках/средах:

Вода

Да

Да

Масло

Нет

Агрессивное

Воздух

Чистая вода

±0,1K

Стартер:

Внутри

Закрытый

Постоянная

Другое:

±1K

Прямой стартер Со звезды на треугольник

Снаружи

Перепад высот (м)

Открытый

Дифференциальная ±9,9K

Бланк запроса на оборудование

https://habor.alforest.ru
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Бланк запроса сервисного обслуживания

Название компании

Улица:

Почтовый индекс:

Область:

Email:

Телефон:

Станок / Тип:

ТИП / Обозначение (напр. HWK-750PTSB):

Заводской номер (обязательно!)

Код ошибки по контроллеру:

Пострадавший компонент:

Дополнительная информация:

Изготовитель:

Распределительный шкаф:

Другое:

Контактное лицо / Покупатель:

Подразделение / Направление:

https://habor.alforest.ru
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Тел.: +49 (0) 75 55 / 92 78 80
Факс: +49 (0) 75 55 / 92 78 801

E-mail: info@habor.de
www.habor.de
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Альянс Форест – официальный представитель HABOR
в России, Казахстане и Беларуси
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, лит. "А"
горячая линия: 8 (800) 500-40-39 – бесплатный звонок по России
тел./факс: 8 (812) 490-75-19
info@alforest.ru
https://habor.alforest.ru/
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